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Digitaldruckvorgaben

Diese Druckvorgaben sollen Ihnen helfen eine für den Digital-
druck optimale Datei zu erstellen. Sollten Sie mit einer oder 
mehreren Angaben Probleme haben, dann sprechen Sie mit 
uns. Wir bekommen jedes Motiv auf die Textilie.

Maximal* bedruckbare Größe: 32cm x 40cm (Breite x Höhe)
*bedruckbare Fläche von speziellen Textilien können kleiner sein

Bildauflösung in Originalgröße: optimal 300dpi; minimal 150dpi
Daten bitte 1 : 1 anlegen oder die gewünschte Größe mitteilen. Bitte beachten 
Sie, dass bei der Vergrößerung einer Datei die Auflösung sinkt.
Beachten Sie bitte, dass je nach gewählter Textilie feine Details nicht dargestellt 
werden können.
(Für gelieferte Bilder und Texte übernehmen wir keine Haftung. Wir gehen davon 
aus, dass Urheberrechte geklärt sind und das Material verwendet werden darf.)

Datenformate: *.tif / *.jpg / *.pdf
Bei Druck auf farbigen/schwarzen Textilien: idealerweise *.tif mit 
transparentem Hintergrund.
andere Datenformate nach Absprache (bitte alle Texte in Kurven umwandeln)

Farbsystem: RGB oder CMYK
Bitte beachten Sie folgende Einschränkungen: Für die Farbwiedergabe bzw. 
Farbechtheit kann keine Garantie übernommen werden. Fordern Sie ggf. einen 
entsprechenden Korrekturabzug an (kostenpflichtig).

Nicht-druckfähigen Vorlagen: Sollte einer Überarbeitung Ihrer Vorlagen 
notwendig sein (egal ob Datei oder Papiervorlage) berechnen wir die 
Erstellung der Druckdatei zu Selbstkosten. Falls diese mehr als 30,00 EUR 
zzgl. MwSt. betragen, informieren wir Sie vor Auftragsausführung darüber.

Besonderheiten:
Druck auf weiß
Alles was Sie auf Ihrem Drucker drucken können bringen wir 
auch auf Ihre Textilien.

Druck auf bunt oder schwarz
Weil beim Druck auf bunten oder schwarzen Textilien der 
Stoff zuerst weiß grundiert wird gibt es ein paar Besonder-
heiten.

1. Um „weiße Blitzer“, die durch kleine Verschiebungen von 
weißer Grundierung und Motiv entstehen würden, zu 
vermeiden wird die Grundierung 2 Pixel kleiner gedruckt 
als das Motiv. Aus diesem Grund sollten allein stehende 
dünne Linien 2 Pixel stärker angelegt werden.

2. Ihr Motiv sollte am Rand „scharfe Kanten“ haben oder als 
Grafik mit transparentem Hintergrund gesichert werden.


